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CAIET DE SARCINI
privind executarea obiectivului de investilii Lucrdri de instalalii de incalzire
centrold la seclia Lapidarium a Muzeului de Istorie ,,Paul Pdltdnea" Galali

l. Generalitifi

Caietul de sarcini face parte integratd din documentalia de atribuire a contractelor de lucrdri,
finanlate din fonduri publice gi constituie ansamblul cerin{elor pebaza cdrora se elaboreazl, de cdtre
fiecare ofertant, propunerea tehnic[ gi economicd pentru rcalizarea obiectelor propuse.

Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. in acest sens orice ofertd prezentatd,

care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luatd in considerare.

Prezentul Caiet de sarcini are ea obiect realizarea urmltoarelor lucr[ri:

execufie instala{ie de incdlzire gi preparare apd caldd menajerd la sec{ia Lapidarium a

Muzeului de Istorie ,,Paul Prlt[nea" Galali, situati pe str. Maior Iancu Fotea, nr.2, Galati;
punerea in func{iune gi ob}inerea autorizatiei de func{ionare ISCIR , pentru sistemul de
incdlzire.

Criteriul dp atribuire care va fi utilizat pentru lucrlrile investiliei Lucrdri de instalalii de

incalzire centrald la sectria Lapidarium a Muzeului de Istorie ,,Paul Pdltdnea" Galali este pre(ul cel
mai scizut.

2. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie obliga{iile gi rlspunderile ce revin
contractan{ilor conform reglementdrilor in vigoare, privind executarea lucririlor de instala}ii de

utilizare a gazului metan, de incilzire qi de apd caldi menajeri, montare centrale termice pe gaz

metan, av6nd ca scop asigurarea unui serviciu de calitate.

3. Situafia existenti

Seclia,,Lapidarium" a Muzeului de Istorie "Paul Pf,ltdnea" Galati situati pe ltr. Maior Iancu
Fotea, nr. 2, clldire cu parter gi 3 etaje, nu are instalaliile necesare pentru a putea funcliona in bune
condilii qi la parametrii de confort, temperaturd qi umiditate pe perioada de varf,-iarn[.



Clidirea este dotatd cu o instalalie de incdlzire cu radiatoare statice din olel tip panou,
insuficiente, cu care pe perioada de iarni se ating temperaturi de 100C, iar pe perioada de var[, cu
trei unit[ti de climatizare tip split, nu se pot atinge parametrii de confort. Cl[irea este racordatf, la
si stemul centr alizat de termofi care.

Prin HCL nr. 157112.04.2017, Consiliul Local Galafi a stabilit din motive de ineficienld
economicd sistarea/incetarea serviciului public de alimentare/furnizare in sistem centralizat a
agentului termic pentru incalzire in tot oraqul.

4. Cerinfe specifice ale lucrlrilor executate

Se va vizita amplasamentul imobilului situat pe str. Maior Iancu Fotea, nr.2, Galati.

Executarea lucrSrilor se va efectua cu personal autorizat gi specializat, pentru fiecare
categorie de lucrdri in parte. La punerea in funcliune se completeazi livretul aparatului,
consemndndu-se rezultatele analizei efectuate gi se completeazd autoriza\ia ISCIR, valabild 2 ani de
zile de la data punerii in func{iune.

Punerea in func{iune a centralelor termice, livretele aparatelor qi autorizarea ISCIR intri in
pre{ul prezentei lucriri.

Lucrdrile se vor executa in conformitate gi cu respectarea legisla{iei in vigoare qi cerinlele
legale de securitate gi slnitate in munc5, prevdzute de legislalia in vigoare.

5. Descriere investifie

Centrala termici se va amplsa intr-o incapere special amenajat6, va prepara agent termic
pentru incalzire qi va fi echipatd cu:

o 3 cazane in condensalie cu puterea termicd Q:l09Kw pentru incalzire
o Vas de expansiune inchis cu membrani cu capacitatea de 300 l;
o Pompa simpl[ de circulafie pe cazan D:6mc/h, H= 3mCA;
o Pompa dubld de circula{ie pe circuitul de incalzire radiatoare statice;
o Stalie de dedurizare simplex;
o Rezervor pentru apd de adaos de 300 l;
. Grup pompare pentru ap[ de adaos;
o Bucld de automatizare pentru cascadarea celor trei cazane qi ramura de radiatoare statice;
o Filtre, supapd de siguranli.

Cazanele de incalzire centrali sunt murale cu camera de ardere etangl cu tiraj fortat in
condensatie cu puterile precizate mai sus montate intr-o incapere special amenajati la parter care
indeplinegte condiliile de montare gaze.

Asigurarea la suprapresiune a instalaliilor de incalzire este realizatd prin supape de siguranlI,
precum qi prin vasul de expansiune inchis cu membrani de 300 l.

Evacuarea gazelor arse cit qi introducerea aerului necesar arderii se face prin kit de absorblie
evacuare aer I gaze arse.

Umplerea instalaJiei se va face in conducta retur, prin intermediul staliei de'dedurizare, vas
de expansiune, grup pompare api de adaos, montate intr-o incapere la etaj.



Pe conducta retur incdlzire se va monta un filtru de impuritdli tip Y de diametru
corespunzator.

Materialele vor fi insofite de certificate de calitate emise de furnizori

intreaga instalalie se va supune urmltoarelor probe :

l. Proba la rece la presiunea de minim 5 bari, cu ap[ rece, timp de minim 3 ore.

Se face in scopul verificlrii rezistenJei mecanice qi a etangeit[tii elementelor de incilzire qi
constd in umplerea cu apf, a instalafiei gi consti din probe de presiune.

Proba se executl in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 0C.

Spilarea instalaliei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalafiei la conducta de ap6
potabilS, umplerea instalafiei, racordarea conductei de intoarcere a instalaliei la un jgheab de golire
la canalizare gi mentinerea instalaliei sub jet continuu pdnd cdnd in apa golitS din instalalie nu se mai
observd impurit[1i (nf,mol, nisip, gpan, resturi de sudur6, zgurd, etc.). Opera{ia se repet[ cu
schimbarea sensului de circula{ie al apei.

Presiunea de probd se determini in functie de presiunea maxim[ de regim qi de modul de
execuf ie al instalaliei.

Dupd executarea probei, golirea instalafiei este obligatorie.

2. Proba la cald cu apd cald6, din cazanul de incilzire central[ la presiunea de regim.

Are drept scop verificarea etangeit6tii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la
dilatare gi contractare, a circulafiei agentului termic. Proba la cald se executi pe intreaga instala{ie.
Se va efectua dupd efectuarea probei la rece. DupI efectuarea probei, instalafia se golegte daci, pdni
la intrarea in funcfiune, existl pericolul de inghef.

3. Proba de eficacitate - se verificd la atingerea gradului de confort proiectat in fiecare

inc[pere.

Se efectueazl pentru a verifica dacd instalalia realizeazd in inciperi gradul de incllzire
necesar. Ea se executd cu intreaga instalalie in func{iune qi numai dupl ce toatd lucrarea a fost
terminati.

Toate acesle verificiri se vor face in conformitate cu normativele qi standardele in vigoare.
Echipamentele proiectate qi adoptate in aceast[ lucrare se vor monta conform prescripliilor

furnizorilor.

Lista de cantitdli, proiectul tehnic, detaliile de execulie Si plansele cu amplasamentul
centralei sunt anexate preryntului caiet de sarcini.

6. Cerinfe tehnice gi de calitate impuse ofertantului

a) Executia relelei de utilizare a gazului metan, pentru locul de consum, se va executa cu firme
autor\zate pentru astfel de lucrdri;

b) Oferta financiarl se va intocmi conform cerinlelor din fiqa de date a achizi\iei qi a caietului de
sarcini;

c) Sd aibd personal calificat qi autorizat in domeniul lucrlrilor de instala{ii de incilzire qi
instalare, montare, reparare gi intrefinere;

d) In execu{ie se vor respecta in intregime prevederile din caietul de sarcini gi proiectul tehnic;
e) Se vor utiliza materiale care defin certificate de calitate, qi/sau agremente tehnice, valabile,

emise in condiliile legii;



0 Execu{ia se va face sub conducerea qi supravegherea de persoane calificate qi care au
pregitirea tehnici corespunzitoare, in func{ie de categoria de lucrlri executate;

g) Executantul autorizat al lucrlrilor va lua orice misur[ care sd prevind producerea de incendii,
explozii gi accidente, fiind direct rlspunzdtor de acest lucru;

h) Se va proceda la evacuarea tuturor materialelor combustibile din inc[perile in care se execut[
lucrlri cu flacird deschisi;

i) Personalul care va executa lucrlrile va fi calificat corespunzdtor qi va trebui sd aibd
instructajul PSI la zi;

j) Nu se vor depozita in spaliul centralei termice materiale combustibile sau alte materiale care
nu au legdturf, cu centrala;

k) Recepfia lucririi se va face dup[ oblinereaaitorizaliei ISCIR, inbaza procesului verbal de
punere in funcfiune;

l) Termenul limit[ de finalizare a tuturor lucrdrilor, precum gi verificarea, autorizarea gi punere
in func{iune nu poate depngi data de 31 octombrie20lT, pentru fiecare zi deintdrziere beneficiarul
va percepe penalitdli de intdrziere de 0,lolo din valoarea contractului;

m) La data recepfiei executantul vor preda C[(ile tehnice in doud exemplare pentru fiecare 
,

instala{ie in parte, intocmite in conformitate cu conlinutul cadru al acesteia, garan{iile pentru
echipamentele procurate, livretele ISCIR completate, autorizafiile ISCIR, certificate de garanlie
qi/sau agrementele tehnice, listele cu cantitifi de lucriri gi alte documente relevante.

Preturile stabilite de ofertan{i sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior gi vor fi valabile pe toat[
perioada de derulare a contractului.

Plata serviciilor prestate se va face prin ordin de plat5, in contul de Trezorerie al prestatorului.

AVIZARE

Conta ef'
Prof. Ec. Dori arPetre

intocmit,
Insp. sBegialitgte


